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Verschiedene Gerätehersteller entwickelten Geräte auf Basis der 3120/3150
Neurons von Motorola (bzw. jetzt Freescale), Cypress oder Toshiba oder auch der
Echelon Smart Transceiver FT3120/FT3150.
Einige Hersteller haben ein Redesign dieser Geräte durchgeführt. Dabei wurden
z.B. Funktionalität und XIF-Datei unverändert beibehalten. Wesentliche Änderung
hingegen ist der Ersatz des 3120/3150 durch den Echelon FT5000 Smart
Transceiver.

Was muss beachtet werden, wenn ein re-designed Gerät in Betrieb genommen
werden soll?
Bzw., was muss z.B. im Reparaturfall beachtet werden wenn ein 3120/3150
basierendes Gerät ersetzt werden soll durch ein FT5000 basierendes Gerät?
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Ja

Z.B. beim Ersatz eines
defekten Gerätes durch ein
neues Gerät

Legende der symbolischen Dateinamen

APB-3000: download-bare Programmdatei „Dateiname.APB“ für 3150/3120
APB-5000: download-bare Programmdatei „AndererDateiname.APB“ für FT5000
XIF-3000: External Interface „Dateiname.XIF“ für 3120/3150
XIF-5000: External Interface „Dateiname.XIF“ für FT5000
XIF-X000: XIF-3000 oder XIF-5000

External Interface „ Dateiname.XIF“
dies kann die XIF-3000 sein oder XIF-5000
bzw. bei Gerätetypen, die es nicht als 3120/3150 gab, sondern von
vornherein entwickelt wurden für FT5000, ist dies die XIF-5000

„Neuron model version mismatch.“ NS, #184; diese Fehlermeldung wird
verursacht, wenn versucht wird

eine APB-3000 in ein FT5000-basierendes Gerät zu laden oder
Eine APB-5000 in ein 3120/3150 basierendes Gerät zu laden

„Program IDs do not match...“ NS, #38; diese Fehlermeldung wird z.B. verursacht,
wenn die Programm-Id des Device Templates (siehe XIF-Datei) nicht zu der
Programm-Id des Zielgerätes passt; u.U. darf das Zielgerät nicht mit dem entspr.
XIF in Betrieb genommen werden

Falsche Zuordnung XIF - Zielgerät


