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We realize ideas

OpDAT MV — Multifunktionsverteiler
Gebaut fur lhre Anwendung
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OpDAT MV — Multifunktionsverteiler

Produktbeschreibung

Der OpDAT MV ist ein hochflexibles Verteilergehéuse fr Glasfaser- und Kupferanwendungen, das mit seinen modularen Bausteinen
individuell fur Ihre Bedarfe ausgestattet werden kann. Die IP54-Variante des leichten Kunststoffgehduses verfligt Gber 2 separat
abschlieBbare Tiren die es ermoglichen den Installateur- vom Kundenbereich zu trennen, ohne die Flexibilitdt der Weiterverteilung
zu beeinflussen. Die IP65-Variante hat eine verschraubbare Abdeckung, die hohen Schutz vor Staub und Wasser bietet und somit
auch den Einsatz in raueren Umgebungen ermdglicht.

Eigenschaften

> bis zu 18 LWL-Steckverbindungen oder > IP54 Variante plombierbar und mit zwei separat
12 Modulsteckplatze abschlieBbaren Turen

> alternativ: Lochblech fur flexible Ausstattung > IP65 Variante fur raue Einsatzgebiete

> Anreihbarkeit der Gehause fur mehr Kapazitat > Aufnahme fur Gasblocker und Mikrorohre

> klappbare Single Circuit Kassetten fur Crimp- > Zugentlastung ankommender und abgehender Kabel
oder SchrumpfspleiBe > elegantes Design von METZ CONNECT

> Platz fur bis zu 144 SpleiBe > Kunststoffgehause in WeiB (RAL 9010)

> 12x M12/M16 und 2x M20/M25 Kabeleingédnge > MaBe (BxHxT): 360 x 302,5 x 87,5 mm

> variable Kabelausgénge fur Patchkabel
verschiedener Durchmesser
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Grundgehause

Die Basis des OpDAT MV ist ein robustes Gehduse aus Kunststoff mit verschiedenen Kabelein- und Ausgangen. Abhangig vom
gewdlnschten IP-Schutz gibt es 2 Varianten des Gehéduses:

> die IP54-Variante verfugt Uber 2 separat abschlieBbare Turen, welche die Installationsseite von der Anwenderseite trennt.
Diese Installer/Customer-Trennung schiitzt die Arbeit des Installateurs vor dem unbefugten Zugriff Dritter, wobei der Endanwender
weiterhin die Moglichkeit hat, ungehindert auf das Patchfeld zuzugreifen. Jedes IP54 Gehause ist ab Werk mit einem geschlitzten
Schaumstoff ausgestattet, um die abgehenden Verbindungen vor Staub zu schitzen.

> die IP65-Variante hat eine verschraubbare Abdeckung. Dadurch kann ein Schutz vor Wasser und Staub auch in raueren
Umgebungen gewahrleistet werden. Zum Schutz der Steckverbindungen der abgehenden Kabel, ist das IP65 Gehduse mit einem
ICOTEK®-Rahmen ausgestattet, welcher mit verschiedenen Einsétzen bestiickt werden kann.

Mit dem eleganten und schlichten Design von METZ CONNECT, fligen sich die Gehduse unauffallig in jede Umgebung.
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Kabelverschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten.
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Ausstattungsvarianten

Die 5 Ausstattungsvarianten legen den Grundstein flr die haufigsten Einsatzmdglichkeiten. Die Auswahl an Zubehérteilen ermdglicht
es lhnen, diese Ausstattungen bei Bedarf weiter auf Ihre Anwendung anzupassen. Alle Ausstattungen gibt es sowohl als IP54- als
auch als IP65-Variante.

Unbestiuckt

Die ,unbestlckte” Variante lasst freien Spielraum zur Bestlickung. Sie be-
inhaltet lediglich das Geh&use ohne zusétzliche Einbauten. Mit Hilfe des
Zubehors kann diese Ausstattung individuell gestaltet werden.

Lieferumfang:
> Gehduse
> Befestigungsset

Universal

Bei dieser Ausstattung ist bereits ein Lochblech eingebaut. Darauf kbnnen ver-
schiedene Bauteile wie z. B. Dosen oder Verteilerfelder montiert werden. Die
maximale Bauhohe der montierten Teile darf 67 mm nicht Gberschreiten.

Lieferumfang:

> Gehéuse

> Lochblech

> Befestigungsset

Hybrid

Mit der “Hybrid” Ausstattung kénnen sowohl LWL- als auch Kupfer-Installati-
onen vorgenommen werden. Das vorinstallierte Patchfeld bietet Platz fur bis
zu 12 Module und ermdglicht es somit RJ45, KOAX oder LC-D Anschlisse in
einem Gehause zu vereinen. Am Ausgang kénnen die abgehenden Kabel an
der Zugentlastung befestigt werden.

Lieferumfang:
> Gehéuse > Zugentlastung
> Patchfeld ,,Modul” > Befestigungsset
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Splice

Vorbereitet zum SpleiBen von Glasfasern enthalten die Grundgehduse mit
.Splice” Ausstattung bereits SpleiBkassetten mit vorinstallierten Pigtails sowie
ein Patchfeld mit den passenden Kupplungen. Die Pigtails sind spleiB3fertig ab-
gesetzt und in den SpleiBkassetten abgelegt. Die Stecker sind nach visueller
Prafung in die Kupplungen eingesteckt. Die SpleiBBkassetten sind sowohl fur
Crimp- als auch fur SchrumpfspleiBhalter wahlbar.

Lieferumfang:

> Gehéuse > SpleiBkassetten
> Patchfeld bestiickt > Pigtails

mit LWL Kupplungen > Befestigungsset
VIK

Diese Ausstattung ist zur Installation und Weiterverteilung von vorinstallierten
LWL-Kabeln vorbereitet. Das Grundgehéuse enthalt bereits das passende Patch-
feld besttickt mit den gewinschten Kupplungen. Dadurch muss das ankom-
mende Kabel nur noch abgelegt und in die Kupplungen eingesteckt werden.

Lieferumfang:
> Gehéduse > Befestigungsset

> Patchfeld bestickt
mit LWL Kupplungen
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Zubehor

Modulare Bausteine ermdglichen es das Geh&use individuell auf Ihre Anwendung anzupassen.

SpleiBkassetten

Die verwendeten Single Circuit SpleiBkassetten ermdglichen eine gute Zugéanglichkeit und somit eine einfache Installation. Das
Gehéause bietet Platz fur 2 Kassettenblocke fur bis zu 144 Spleife.

BEZEICHNUNG

Spleisskassettenhalter

FASERTYP

Um die SpleiBkassetten im Gehause befestigen zu kbnnen
wird eine Haltevorrichtung benétigt. Die Halterung

kann bis zu 2 Kassettenblocke aufnehmen und sorgt fur
eine gute Zuganglichkeit der einzelnen Kassetten. Die
Montage erfolgt durch einfaches Verschrauben.

ART.-NR.

1503620200-E

Spleisskassettenblock
fur6x 12
CrimpspleiBe

Block mit 6 klappbaren SpleiBkassetten fur jeweils
bis zu 12 Crimspleife. Die Kassetten kénnen alle einzeln
entnommen werden. Eine integrierte Faserfiihrung sorgt
fur Schutz und eine Gbersichtliche Verlegung der Fasern.

1503620201-E

Spleisskassettenblock
far3x12
Schrumpfspleie

Block mit 3 klappbaren SpleiBkassetten fur jeweils bis zu

12 SchrumpfspleiBe. Die Kassetten kénnen alle einzeln
entnommen werden. Eine integrierte Faserflihrung sorgt
fur Schutz und eine Ubersichtliche Verlegung der Fasern.

1503620202-E

Patchfelder

Patchfelder mit verschiedenen Einbauausschnitten erméglichen die Montage aller marktiblichen LWL-Kupplungen oder Kupfer-
Modulen. Alle Patchfelder sind aus Stahlblech und lassen sich mit der mitgelieferten Trennwand schnell und einfach nachtraglich

im Gehause installieren.

EINBAUAUSSCHNITT

F m LC-D/SC-S/E2000

KAPAZITAT

L ¥ 4 :

ART.-NR.

1503627300-E

F w SC-S/E2000

® o :

15036Z1B00-E

F w E2000-D

15036Z5F00-E

150362B200-E

F W SC-D/ST-D

F m Module 4

-
62

10

19.35

15036ZRJ00-E
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Lochblech

1503620403-E

Das Lochblech ermdglicht es verschiedene Gerate oder Verteiler-
komponenten in dem Gehduse unterzubringen. Die maximale
Hohe der Bauteile darf 67 mm nicht Gberschreiten. Eine Montage

von Lochblech und Patchfeld ist nicht moglich.

Kabelverschraubungen

Verbindungsstiick @ 34 mm

1503620402-E

Das Verbindungsstuick dient als Kabelfihrung zweier Gehause.
Das robuste Design ermdglicht eine sichere Verbindung unter
Einhaltung der IP-Schutzklasse.

Zur Aufnahme und Zugentlastung aller ankommenden Kabel kann zwischen verschiedenen Kabelverschraubungen gewahlt werden:

BEZEICHNUNG KLEMMBEREICH ART.-NR.
w Kabelverschraubung M25 10-16 mm 150811M25-E
w Kabelverschraubung M20 4-13 mm 150811M20-E
@ Kabelverschraubung M16 4-10 mm 150811M16-E
d) Kabelverschraubung M12 2-6,5 mm 150811M12-E
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Dichtungssatze IP65

In jedem IP65-Gehause ist ein ICOTEK®-Rahmen verbaut. Diese lassen sich je nach Kabeltyp und Anwendung mit verschiedenen
Einsatzen ausstatten. Das System ermaglicht alle abgehenden Kabel, staub- und wasserdicht aus dem Gehause zu fihren. Die aus-
gewahlten Sets decken die typischsten Anwendungen und Kabeldurchmesser ab. Bei abweichendem Bedarf sind weitere ICOTEK®-
Komponenten mit dem Rahmen kompatibel.

BEZEICHNUNG EIGENSCHAFTEN LIEFERUMFANG (PRO SET)

Dieses Dichtungsset ist

I perfekt flr die Weitervertei- > 9x Blindstopfen
BRam I I i Dichtunasset lung mit LWL Patchkabeln > Ix Einsatz fir 1x & 2-3 mm Kabel
. LWL ? geeignet. Das Set ermog- > Ix Einsatz fur 2x @ 2-3 mm Kabel
.4 licht bis zu 18x @ 2-3 mm > 6x Einsatz flr 4x @& 2-3 mm Kabel
‘ ’ Patchkabel aus dem Gehause
herauszufthren.
" M.it diesem Dichturjg.sset > 9x Blindstopfen
m ORI ' Dichtungsset I;onnen bis zu 9 Mlm_ > 1x Einsatz fur 1x @ 4-5 mm Kabel
Bitat BY FITH breakoutkabel mit & 4-5 mm > 4x Einsatz fur 2x @ 4-5 mm Kabel
) in dem Rahmen unter-
’ gebracht werden.
Mit diesem Dichtungsset
." .'J e | ' Dichtungsset kénnen bis zu 12 Kabel > 9x Blindstopfen
TR &G S e . Kupfer mit @ 7-8 mm wasser- und > 1x Einsatz fir 1x & 7-8 mm Kabel
A " staubdicht aus dem Gehéuse > 6x Einsatz fir 2x @ 7-8 mm Kabel

gefuhrt werden.
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Anreihbarkeit

Um die Kapazitat der Gehduse zu erhdhen, kdnnen die Gehduse mit dem @ 34 mm Verbindungsstlick aneinandergereiht und
erganzt werden.
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Anwendungsbeispiele

Mehrfamilienhaus 4x44-2
Der OpDAT MV eignet sich perfekt als Verteilerschrank fir Mehrfamilienhduser. Die Patchfelder mit bis zu 18 Anschlissen ermdgli-
chen es 4 Wohnungen mit jeweils 4 Fasern und 2 Fasern fir die Uberwachung der Geb&udedienste anzuschlieBen.

CHH]
B HH

O __ |0
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——— OpDAT FITH-Kabel

—— OpDAT Universalkabel

OpDAT MV ~ OpDAT ADT
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Campus

Mit der hohen Kapazitat von bis zu 144 Fasern, ist es mit dem OpDAT MV maglich, die flr einen Einsatzort benétigen Fasern auf
das Patchfeld zu flhren und die verbleibenden Fasern an eine andere Stelle, z. B. ein anderes Gebaude, weiter zu fihren.
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Multimedia

Mit der ,Hybrid”-Ausstattung kdnnen mehrere Gebdudedienste in einem Gehduse abgeschlossen und weiterverteilt werden.
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Industrie

Mit einem IP65-Schutz kann der OpDAT MV auch in Industriehallen als Verteilergehduse installiert werden und zuverldssigen Schutz
vor Wasser und Staub bieten.

 OpDAT REGpro OpDAT
(auf Hutschiene) Industriekabel

OpDAT MV Patchfeld
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Bestellinformationen

AUSSTATTUNGEN IP SCHUTZ KUPPLUNGSTYP ART.-NR.
Unbestiickt IP54 15036000000-E
IP65 15036000000-B
IP54 1503600LB00-E
Universal
IP65 1503600LB00-B
Hybrid IP54 1503600RJ00-E
IP65 1503600RJ00-B
IP54 9x LC-D APC OS2 15036C97609-E
IP65 9x LC-D APC OS2 15036C97609-B
IP54 9x LC-D OM4 15036C77509-E
IP65 9x LC-D OM4 15036C77509-B
IP54 18x SC-S APC OS2 15036C91A18-E
Splice
IP65 18x SC-S APC OS2 15036C91A18-B
P54 18x SC-S OM4 15036C71D18-E
IP65 18x SC-S OM4 15036C71D18-B
P54 9x E2000-D APC OS2 15036C95F09-E
IP65 9x E2000-D APC OS2 15036C95F09-B
P54 9x LC-D APC OS2 15036007609-E
IP65 9x LC-D APC OS2 15036007609-B
IP54 9x LC-D OM4 15036007509-E
IP65 9x LC-D OM4 15036007509-B
IP54 18x SC-S APC OS2 15036001A18-E
VIK
IP65 18x SC-S APC OS2 15036001A18-B
IP54 18x SC-S OM4 15036001D18-E
IP65 18x SC-S OM4 15036001D18-B
IP54 9x E2000-D APC OS2 15036005F09-E

IP65

9x E2000-D APC OS2

15036005F09-B
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Zubehor

BEZEICHNUNG

OpDAT MV SpleiBkassettenhalter

ART.-NR.

1503620200-E

6x 12 CrimpspleiBhalter

1503620201-E

OpDAT MV SpleiBkassettenblock
3x 12 SchrumpfspleiBhalter

1503620202-E

OpDAT MV Lochblech

1503620403-E

OpDAT MV Verbindungsstlck @ 34 mm

1503620402-E

18x SC-S (unbesttickt)

1503621B00-E

9x E2000-D (unbesttckt)

15036Z5F00-E

OpDAT MV Patchfeld 9x LC-D/E2000-S (unbestickt)

1503627300-E

9x ST-D (unbesttickt)

150362B200-E

12x Modul (unbesttickt)

15036ZRJ00-E

LWL 16x @ 2-3 mm

1503620301-S

OpDAT MV Dichtungsset

(nur fur IP65-Varianten) Kupfer 12x @7-8 mm

1503620302-S

FITH 9x @ 4-5 mm

1503620303-S
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