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Ethernet-Klemmen

Was ware, wenn ...

... man gar keinen Steckverbinder fur Ethernet-/IP-fahige Gerate des loT und IloT bendtigen wirde?

Internet of Things, abgekulrzt loT, ist der zentrale Begriff fur
den steten Wandel. Der Begriff umfasst die allgegenwerti-
ge Digitalisierung und Vernetzung von jeglichen, denkbaren
.Dingen”, Geraten, Sensoren, Maschinen, Fahrzeugen, Dienst-
leistungen, Menschen und vieles mehr. Mit dem Blick auf die
Industrie spricht man auch von lloT, dem Industrial Internet
of Things. Dahinter verbirgt sich die Digitalisierung von Pro-
dukten, Produktionstechniken und -prozessen. Auf dieser Basis
entwickelt sich Industrie 4.0. In dieser Welt vernetzen sich alle
Gegenstande der Industrie. Sowohl Menschen, Maschinen als
auch Produkte kommunizieren miteinander.

RJ45-, M12- und M8-Steckverbinder sind gdngige Anschluss-
maoglichkeiten in einer Netzwerkverkabelungsinfrastruktur und
als Schnittstellen fur Ethernet-/IP-fahige Gerate. Damit kénnen
unterschiedlichste Anwendungen und Anforderungen in Bezug
auf Datenlbertragungsraten und gleichzeitige Spannungsver-
sorgung in einem standardisierten Ubertragungsmedium und
-protokoll abgedeckt werden.

Mit dem Wachstum der Ubertragungsmedien Glasfaser, 5G
und WLAN stellt sich die Frage, nach der Zukunft der Twisted
Pair Netzwerkverkabelung. Ein Vorteil besteht darin, dass durch
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die Weiterentwicklung der Ethernet-Ubertragungstechnik und
PoE-Spannungsversorgung mit aktuell bis zu 90 W auch neue
Anwendungen mit Ethernet-Schnittstelle entstehen. Darlber
hinaus entwickelt sich ein steigender Bedarf einer einheitlichen
schlanken Ubertragungstechnik, sowohl in Bezug auf das Uber-
tragungsprotokoll, als auch auf die Hardware, Steckverbinder
und Verkabelung. Im Idealfall reicht die einheitliche Ubertra-
gungstechnik bis in die Feldebene direkt zu den Sensoren und
Aktoren. Mit Single Pair Ethernet (SPE) soll dies zukunftig er-
moglicht werden.

Lag der Trend in der Vergangenheit auf méglichst hohen Ubertragungsraten mit bis zu acht Adern, riickt zukiinftig das
Ziel die Ethernetwelt komplett erschlieBen zu kénnen in den Fokus.
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Abbildung 1: Erweiterung des Ethernet-Netzwerks bis zur Feldebene
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Was ware, wenn ...

... man gar keinen Steckverbinder fur Ethernet-/IP-fahige Gerate bendétigen wiirde und welchen
Einfluss hat das auf die loT- und IloT-Welt von heute und morgen?

Die Antwort darauf sind Leiterplattenklemmen. Sie bieten eine alternative Anschlussmaoglichkeit als Ethernet Schnittstelle von Geraten
und bieten im Vergleich zu RJ45- oder M12-Steckverbindern eine Vielzahl von Vorteilen:

> Kostenvorteile aufgrund einer moglichen Bauteilreduktion
> funktionelle Vorteile
> Montagefreundlichkeit

> BaugroBe
> Anschluss ohne Spezialwerkzeug
> farbliche Codierung

(fur verschiedene Ethernet-Anwendungen)

Das Application Note umfasst unter anderem mogliche Datenlbertragungsraten, Auswirkung auf das Leiterplattendesign/
-layout sowie mégliche Handhabungen von Kabeleinfiihrung, Zugentlastung, Kabelschirm und Vorzlge der Klemmentypen. Es
zeigt aber auch die Grenzen der Leiterplattenklemmen auf und stellt die Anwendungsbereiche, in welchen Steckverbinder ihre

Vorzlige haben, dar.

Ethernet-Anschlussklemmen-L&sungen

Grundsatzlich bedarf es fur unterschiedliche Anwendungen ent-
sprechende mechanische Anforderungen, Datenlbertragungsra-
ten und Spannungsversorgung. Bei Steckverbindern entscheidet
sich die Wahl je nach Einsatzgebiet und Anforderungen, beispiels-
weise zwischen RJ45, M12, M8 oder SPE, mit IP20 oder IP67
Schutz, ein-, zwei- oder vierpaarig. Ahnlich wie bei Steckver-

bindern macht es Sinn die Anschlussklemme den Anforderun-
gen entsprechend auszuwahlen. Da die Anschlussklemmen am
oder im Gerat verbaut sind, liegt der Fokus weniger auf dem
IP-Schutz, sondern vielmehr auf der Datenlbertragungsrate,
Anschlussart, dem Anschlusstyp, Rastermal3 oder der BaugroBe.

BEZEICHNUNG

Gigabit Ethernet

EIGENSCHAFTEN  KABELAUFBAU

4 Paare, 8 Adern

1/10 GBit/s

PoE, PoE+, 4PPoE (bis 90 W)*
bis zu 100 m

Fast Ethernet &
Industrial Ethernet

2 Paare, 4 Adern

10/100 MBIt/s

PoE (15,4 W), PoE+ (30 W)*
bis zu 100 m

SPE
Single Pair Ethernet

1 Paar, 2 Adern

10/100/1000 MBit/s

Power over Data Line (60 W)*
bis zu 1.000 m

*Schaltzustande sind zu andern bei lastfreien Systemen



METZ CONNECT - Ethernet Klemmen

Flr Fast, Industrial und Gigabit Ethernet ist ein Anschluss mittels
IDC-Kontakten Ublich. Das Abisolieren der einzelnen Adern ist
eher untypisch und bei den Kabelquerschnitten zwischen AWG
22 bis 26 auch nicht leicht. Daftr eignen sich daher vor allem
Anschlussklemmen mit IDC-Schneidkontakten. Je nach Gerat
spielt aber auch die Kabel- bzw. Adereinfihrung oder die Bau-
groBe eine wichtige Rolle. Dafurr gibt es alternativ verschiedene
Federkraftklemmen, 16t- oder steckbar. Kompakte Federkraft-
klemmen machen vor allem bei Single Pair Ethernet Geraten
Sinn. Ein Vorteil der Federkraftklemmen ist, dass die flr SPE in
der Prozessautomatisierung abgezielten gréBeren Aderquer-
schnitte mit AWG 16 bis 18 fur bis zu 1.000 m Kabelldnge be-

reits abgedeckt werden. Steckbare Anschlussklemmen machen
vor allem da Sinn, wo Geréate des Ofteren aus Wartungszwecken
ausgetauscht oder z.B. die Installation vorbereitet und verein-
facht werden muss. Ob bei den Anschlussklemmen ein zusétzli-
cher Pol flr den Anschluss des Kabelschirms verwendet werden
sollte, hangt zum einen vom Klemmentyp, zum anderen aber
auch von dem Gerat ab. Letztendlich gibt es bereits eine groBe
Auswahl an qualifizierten Ethernet-Klemmen. Die Entscheidung
welches die ideale Klemme fur die gewlinschte Anwendung ist,
kann jedoch nicht pauschal bestimmt werden und muss wah-
rend des Design-in evaluiert werden.

SPE im Vergleich zu zweipaarigem oder vierpaarigem Ethernet

GBIt Ethernet
250 MBit/s oder 2,5 GBit/s je Twisted Pair, bidirektional

1GBASE-T/

10GBASE-T

Transmit & Receive

Transmit & Receive

Transmit & Receive

Transmit & Receive

1GBASE-T /

10GBASE-T

Gigabit Ethernet nutzt vier Paare fiir die bidirektionale parallele Ubermittiung und den Empfang von Daten.

Fast Ethernet
100 MBit/s je Twisted Pair, unidirektional

100
BASE-TX

Transmit

Receive

100
BASE-TX

Fast Ethernet nutzt zwei Paare: ein Paar fiir die Ubermittlung und ein Paar fir den Empfang von Daten.

Single Pair Ethernet

100 MBit/s oder 1 GBit/s Uber ein Twisted Pair, bidirektional

100BASE-T1/

1000BASE-T1

Transmit & Receive

100BASE-T1/

1000BASE-T1

Single Pair Ethernet nutzt nur ein Paar fiir die bidirektionale parallele Ubermittlung und den Empfang von Daten.
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Anschluss leicht gemacht —
Verschiedene Kennzeichnungs-/Kodierungsmaoglichkeiten

Kennzeichnung mittels:

eingefarbter Einzelpole

Bedruckung Farbfelder

Bedruckung Beschriftung

Vorteile

Es zeichnet sich bereits ein steigender Bedarf nach Anschlussklemmen als Schnittstelle fur jegliche Ethernet-Anwendungen ab,
sei es fur Gigabit-fahige Gerate, Industrial Ethernet, Single Pair Ethernet oder Advanced Physical Layer (APL).

> leichte Handhabung, Farbkodierung > ideal fur kompakte Gerate mit > ein-, zwei- u. vierpaariges Ethernet

> montagefreundlich, engen Platzverhdltnissen > PoE, PoE+, 4PPoE, PoDL und mehr*
ohne Spezialwerkzeug > kostenguinstige Losungen > hybrides System fur Ethernet und

> steckbar oder fest verlotet > Bauteilreduzierung Spannungsversorgung moglich

> breite Abdeckung an Aderquerschnitten > Datentbertragungseigenschaften > SPE ready fur bis zu 1.000 m

> verschiedene Bauformen fir bis zu 10 GBit/s Ethernet

*Schaltzustande sind zu andern bei lastfreien Systemen
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Anwendungsmaoglichkeiten

Bedarf fur Ethernet Klemmen

Klemmen an Stelle von Steckverbindern sind fur Gerate inter-
essant, die fest installiert werden und keine steck-/I6sbare Ver-
bindung brauchen, keine Wartungsschnittstelle benétigen und
in der Regel langfristig an einem Ort installiert werden. Wie
beispielsweise heute schon Sensoren, Leuchten, etc..

Treibende Themen

> generelles Wachstum an IoT/lloT-Geraten mit Ethernet
Schnittstelle

> fest verbaute Gerate die Ublicherweise nicht gesteckt
werden mussen, u. a. statische Gerédte, Sensoren etc.

> Ubertragungstechnische Vorteile
- 1 MBit/s bis zu 10 GBit/s
- Power over Ethernet/Power over Dataline

> technische Vorteile
- groBe Bandbreite an Aderquerschnitten
- verschiedene Bauformen flr unterschiedliche
Anwendungen

Leiterplattenanschlussklemmen sind und werden zunehmend
eine vorteilhafte Alternative zu den Ublichen Ethernet-Steckver-
bindern und Anschlusstechniken.

> Single Pair Ethernet
- Vernetzung der Feldebene in der Industrie-,
Prozess- u. Gebdudeautomation
- viele kompakte Endgerate
- lange Strecken bis zu 1.000 m mit Kabelquerschnitten
bis zu AWG 16
> 4-paarige Ethernet Infrastruktur
- Miniaturisierung
- Gebdudeautomatisierung

Die Anwendungsmaéglichkeiten sind sehr vielseitig und umfangreich.

FAZIT

Das heiBt Uberall wo Ethernet-Schnittstellen benétigt werden: Gebaude, Industrie,

Prozessautomatisierung, Outdoor, Verkehrstechnik, u.v. m.
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1-paarige Verkabelung —

Single Pair Ethernet

Use Cases

Beschreibung

Single Pair Ethernet beschreibt die Ubertragung von Ethernet
Uber nur noch ein Paar Kupferadern und ermdglicht neben der
Datenlbertragung per Ethernet auch eine gleichzeitige Span-
nungsversorgung von Endgeraten via PoDL — Power over Data
Line. Bisher waren dafiir zwei Doppeladern fir Fast Ethernet
(100 MB) beziehungsweise vier Doppeladern fir Gigabit-Ether-
net notwendig. Wenn wir von loT und lloT mit den damit ver-
bundenen unzahligen neuen, in das Internet und damit die Netz-

Anwendungsgebiete

> Public Transport

> Smart Grid

> Verkehrsleittechnik und
-Uberwachung

> Industrieautomatisierung
> Prozessautomatisierung
> Gebaudeautomatisierung

werkinfrastruktur einziehenden Gerate sprechen, bietet SPE die
ideale Voraussetzung dafur. Denn nicht alle Gerate und Anwen-
dungen bendtigen Datentbertragungsraten mit 10 GBit/s oder
dartber hinaus, sondern eher kompakte Anschlussmoglichkeiten
und neue Dimensionen der Ubertragungsstrecke. Mit SPE eroff-
nen sich vollig neue Maglichkeiten und Einsatzfelder, sowohl in
der Gebdude-, als auch in der Industrieautomatisierung.

> Energie- u. Umwelttechnik
> Medizintechnik

> Smart Home

> u.v.m.
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Hauptanwendungsgebiete — Fokus Industrie und Gebaude

PROZESS INDUSTRIE

= ~—

> Feldinstrumentierung
> Durchfluss-Sensoren
> Fullstandssensoren
> Drucksensoren
> Temperatursensoren
> Logger
> Feldschalter

INDUSTRIEAUTOMATISIERUNG

> Ethernet-basierte Feldebene
> Sensor/Aktor Netzwerke
> Ventile

> Motorstarter

> Drehgeber

> Robotik

GEBAUDEAUTOMATISIERUNG

> Ethernet-basierte Gebdudedienste
> HVAC-Steuerung

> Aufziige und Rolltreppen

> Sicherheitssteuerungen

SPE liefert TCP/UP Funktionalitat in die An-
wendungsbereiche, die bisher mit BUS- bzw.
analogen Techniken abgedeckt wurden.

Feldbusse - T1L Ethernet

Verschiedene Feldbusse — T1L Ethernet

RS485 — T1L Ethernet

Anwendungen

Jegliche Gerdte mit einer Kommunikationsschnittstelle. In-
telligente Sensoren und Aktoren, die bei Bedarf und je nach
Leistung sowohl Daten (SPE) als auch Energie (PoDL) Gber nur
eine Schnittstelle zusammenfassen und keine Gateways oder
weiteren Schnittstellen benétigen.

Gateways, Ethernet Switche, IPC, industrielle Kommunikation,
Bildverarbeitung, HMI, Steuerung fir Dreh- u. Schwenk-

antriebe, Sensoren, Bedienelemente, Maschinensicherheit,
Fullstandmessung, Stellantriebe, Robotik, Tursprechanlagen,
Brandschutztechnik, Heizung, Klima, Liftung, Wandthermo-
state, IP-Kameras, Zutrittskontrollen, Aufzugssysteme u.v.m..
Sensoren, vor allem mit der Mdglichkeit intelligente , Multifunk-
tionssensoren” abzudecken.
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Beispiel Gebaudeautomatisierung

Building/Plant Building/Plant
IIII Controller Controller

Office/IT
Information
Technology

Enterprise/IT

Control/OT

Operating II Software Software
Technology I . Configurable 10 o Configurable |0
' 1
]

()]

Field/OT

O Standard Ethernet ® Legacy 4 mA to 20 mA/DO/ 0V to 10 V ® 100 MB/GB Industrial Ethernet 10BASE-T1L Industrial Ethernet

Beispiel Industrieautomatisierung

Office/IT
Information
Technology

Enterprise/IT

10BASE-TTL
PLC and DCS PLC a Power Switch

10BASE-T1L

=
o
=
o
=
=
=
o
v

10BASE-T1L
Field Switch

Field/OT

Production

Facility/OT =)

Operating

Technology

10BASE-T1L

- -
= =
w w
wv wv
Zone 0 New 10BASE-T1L Legacy 4 mA to 20 mA = = Zone 0
Devices up to 500 mW = g
hA KOs
D= =
Legacy 4 mA to =
20 mA Connection Seamless, Edge-to-Cloud Connectivity

Transitioning to Seamless, Edge-to-Cloud Connectivity with T0BASE-T1L

Hauptanwendungsgebiet fur

O Standard Ethernet @ 4mA to 20mA with HART @ Gb Industrial Ethernet 10BASE-T1L Industrial Ethernet .
1-paarige Klemmen
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Technologie & typische Anforderungen

Anforderungen flr Single Pair Ethernet fUr die
einpaarige Verkabelung mit zwei Kontakten:

1. Energielibertragung/Spannungsversorgung mittels Power over Data Line (PoDL)
nach IEEE 802.3bu (Spannung, Stromtragfahigkeit, Luft- und Kriechstrecke etc.)

2. Datenlbertragung mittels SPE-Protokoll nach IEEE 802.3cg/bw/bp/ch fiir
einpaariges Ethernet

|[EEE 802.3*
DATENUBERTRAGUNG SPANNUNGS-
VERSORGUNG
*cg *cg *da *bw *bp *ch *bu
10BASE-T1 MultiGigBASE-T1 PoDL
T0BASETIL  10BASETIS  (\TEEAE 100BASE-T1 T000BASETT o' e cae P
Ubertragungs- 10 MBit/s 10 MBiYs 100 MBit/s 1.000 MBits  Bis 10.000 MBit/s 60 W max.
eigenschaften 20 MHz 20 MHz 66 MHz 600 MHz 15 m PSE
Distanz und 1.000mSTP 15m UTP 15 m UTP 15mUTP 15 m STP
Schirmung 40 m STP
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Datentbertragungsraten und Anwendungen

SPE Datenubertragungsrate und -lange

2,5/5/10 GBit/s : IEEE 802.3ch — MultiGigBASE-T1

1GBit/s — I (EEE 802.3bp — 1000BASE-T

100 MBit/s IEEE 802.3bw — 100BASE-T1

Datentibertragungsrate

10 MBit/s

v

0 5 15 40 100 250 500 1.000

Link-/Ubertragungslange [m]

> Vision Sensors, bild- > Human Machine Interface (HMI) > Sensor & Aktor Netzwerk
verarbeitende Technik in > Industrial PC (IPC) und > Maschinensteuerung
der Industrie Uberwachung > Advanced Physical Layer (APL)

> 3D Laser-Scanner > Motion & Drivers / Robotics -~ SPE 10BASE-T1L in

> Messungen und Analysen > Produktionssteuerung und Kombination mit eigen-

> Human machine interface (HMI) -Uberwachung sicherer Ferneinspeisung

> Industrial PC (IPC) und > Predictive Maintenance (Remote Powering)
Uberwachung > Medizintechnik > Netzwerke in ¢ffentlichen

> Medizintechnik > Mess- und Steuerungstechnik Verkehrsmitteln (Bus, Bahn, etc.)

> Mess- und Steuerungstechnik > Netzwerke in 6ffentlichen > Gebaudeautomation

> Netzwerke in 6ffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Bahn, etc.)

Verkehrsmitteln (Bus, Bahn, etc.) > Mobile working machines
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2-paarige Verkabelung —

Beschreibung

Zur Vernetzung innerhalb der Industrie 4.0 ist die Ethernet-
basierte Datenlbertragung die Grundvoraussetzung fir Internet
of Things. Zu den am weitesten verbreiteten Industrial-Ethernet-
Systemen gehdren u.a. PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus-
TCP oder POWERLINK.

Die fur Industrial Ethernet geeigneten Anschlussklemmen von
METZ CONNECT bieten eine interessante Alternative zu RJ45-
oder M12-Steckverbindern. Grinde hierfir sind sowohl die

Anwendungsbeispiele

Kostenvorteile eines Festanschlusses durch eine Bauteilreduktion,
als auch der montagefreundliche Anschluss ohne Spezialwerk-
zeug. Dartber hinaus kénnen die Klemmen flr verschiedene
Industrial-Ethernet-Anwendungen farblich kodiert werden.
Die gangigen Industrial Ethernet Datenubertragungsraten von
10/100 MBit/s kénnen mit den bis zu 10 GBit/s fahigen An-
schlussklemmen von METZ CONNECT abgedeckt werden.

> Industrieautomatisierung

> u.v.m.

> Prozessautomatisierung
> Gebdudeautomatisierung

> Energie- und Umwelttechnik

HH
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Anwendungen

Anschlussklemmen fur 2-paarige Kabel fir Industrial Ethernet
finden grundlegend Uberall dort Anwendung, wo heute schon
RJ45-Steckverbinder oder M12 D-kodierte Steckverbinder als
Ethernet Schnittstelle verwendet werden.

Dazu gehoren Schaltschrankanwendungen, Gerate zur indust-
riellen Kommunikation wie Industrial Ethernet Switche, Steuerun-
gen, Gateways, IPC, industrielle Bildverarbeitung, HMI, Sensoren,
Bedienelemente, Maschinensicherheit, Fillstandmessung, Stell-
antriebe, Robotik, Sicherheitstechnik u.v.m..

Nicht nur im Bereich Industrial-Ethernet sind die 4- bis 5-po-
ligen Anschlussklemmen interessant. Auch fir klassische Fast
Ethernet/Megabit Ethernet Anwendungen mit 2-paarigen
Kabeln far 10 bis 100 MBit/s. Durch die Leiterplattenan-
schlusstechnik und die damit verbundenen Vorteile je nach
Anwendung und Gerat, konnte die Verkabelung fur 2-paarige
Kabel auch in der Netzwerkinfrastruktur und Gebdudeautomati-
sierung wieder an Bedeutung gewinnen. Zu moglichen Anwen-
dungen gehéren Heizung, Klima, Liftung, Energiemanagement
oder Smart Metering.
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Beispiel Gebaudeautomatisierung

Building/Plant Building/Plant
IIII Controller Controller

Office/IT
Information
Technology

Enterprise/IT

Control/OT

Operating II Software Software
Technology I . Configurable 10 o Configurable |0
' 1
]

()]

Field/OT

O Standard Ethernet ® Legacy 4 mA to 20 mA/DO/ 0V to 10 V ® 100 MB/GB Industrial Ethernet 10BASE-T1L Industrial Ethernet

Beispiel Industrieautomatisierung

Office/IT
Information
Technology

Enterprise/IT

10BASE-TTL
PLC and DCS PLC a Power Switch

10BASE-T1L

=
o
=
o
=
=
=
o
v

10BASE-T1L
Field Switch

Field/OT

Production

Facility/OT =)

Operating

Technology

10BASE-T1L

- -
= =
w w
wv wv
Zone 0 New 10BASE-T1L Legacy 4 mA to 20 mA = = Zone 0
Devices up to 500 mW = g
hA KOs
D= =
Legacy 4 mA to =
20 mA Connection Seamless, Edge-to-Cloud Connectivity

Transitioning to Seamless, Edge-to-Cloud Connectivity with T0BASE-T1L

Hauptanwendungsgebiet fur

O Standard Ethernet @ 4mA to 20mA with HART @ Gb Industrial Ethernet 10BASE-T1L Industrial Ethernet .
1-paarige Klemmen
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Use Cases

Beispiel geschitzte Anschlisse in Gehdusen im industriellen Umfeld

Fur Gerate, die des Ofteren gewechselt werden mussen oder
eine Schnittstelle fur Wartungszwecke auBerhalb des Gehauses
bendtigen, werden oftmals RJ45-Steckverbinder in IP-geschitz-
ten Gehdusen, oder M12-Rundsteckverbinder verwendet.
Viele andere Gerate, Sensoren, Aktoren oder Tragschienen-
Gerate in Schaltschrdnken haben den Anschluss in das Gehau-
se gelegt. Dabei werden flr die Kabeleinfihrung unter ande-
rem Kabelverschraubungen verwendet. Innerhalb dieser Ge-
hause werden IP20-Steckverbinder verwendet. Dabei ergeben
sich unterschiedlichste Herausforderungen. Oftmals werden
Twisted Pair Installationskabel verwendet, fir die es keine han-
delstiblichen RJ45 ,Crimp Stecker” gibt oder keine griffbereit
sind. Zudem wird flr diese Stecker Spezialwerkzeug benétigt.
Abhilfe schaffen sogenannte feldkonfektionierbare Steckver-
binder, sowohl RJ45 als auch M12 Rundsteckverbinder. Sie
bieten eine Losung um schnell und einfach Stecker an Kabel
mit unterschiedlichsten Durchmessern und Aderquerschnitten
ohne Spezialwerkzeug anschlieBen zu kénnen. Enge Platzver-

héltnisse in den Gehausen, Kontaktprobleme bei Schwingungen
oder Kontaktverluste, sowie erhéhte Dampfungen bei missach-
teten Biegeradien bleiben jedoch Risiken bei Steckverbindungen
mit Buchse und Stecker. Ethernet Anschlussklemmen kénnen
hier eine Losung sein, wie folgendes Beispiel deutlich macht:

Problemstellung ,,Profinet-Anschluss in einer Steuerungseinheit fur Stellantriebe”:

> Kabeldurchfihrung mittels

Kabelverschraubung und Leiterplatte

> Anschluss mittels feldkonfektionier-

barem RJ45-Stecker Steckverbindung

Losung

Tausch der RJ45-Buchsen sowie des RJ45-Steckers durch eine
Ethernet-Klemme (Industrial Ethernet, Profinet). Das Kabel
kann weiter bis zur Leiterplatte geflhrt werden und bleibt fle-
xibler. Die Zugentlastung sowie Abdichtung erfolgt mittels der
Kabelverschraubung am Geh&use. Der Kabelschirm wird durch
eine Klammer an der Leiterplatte abgefangen. Die
Adern konnen leicht in die Anschlussklemme ein-
geflihrt werden. Die Kontaktierung erfolgt durch
IDC-Schneidkontakte beim Herunterdrlicken der
Klemmkammer (gleiches Prinzip wie bei tblichen
feldkonfektionierbaren RJ45-Steckverbindern). Es
ist keine Belastung mehr auf der Kontaktierung
sowie der Leiterplatte. Der Anschluss kann einfach
geldst und das Gerat im Notfall ausgetauscht wer-
den. Auch die Anschlussklemme kann bei fehler-

> Versatz zwischen Kabeleinfiihrung

> geringe Platzverhéltnisse fur die

> Belastung auf der Steckverbindung
entgegen der Kontaktierung

> Vibration im industriellen Umfeld

> Kontaktprobleme

haftem Anschluss wiederverwendet werden. Die Anschlussklem-
me nimmt nicht mehr Platz als die RI45-Buchse auf der Leiter-
platte ein und zudem kénnte der Bauraum des Gerates verklei-
nert werden. Dieses Prinzip lasst sich auf viele Anwendungen
ableiten.
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Technologie & typische Anforderungen
Anforderungen fir Ethernet und Industrial Ethernet
fur die zwei-paarige Verkabelung mit vier Kontakten:
1. Energielibertragung/Spannungsversorgung mittels PoE (Power over Ethernet)
15,4 W nach IEEE 802.3af und PoE+ 30 W nach IEEE 802.3at*
(Spannung, Stromtragfahigkeit, Luft- und Kriechstrecke etc.)
2. Ethernet-Datentbertragung mit bis zu 100 MBit/s
3. Industrial Ethernet, bspw. Guideline for Profinet
IEEE 802.3*
DATENUBERTRAGUNG SPANNUNGS-
VERSORGUNG
*i *u *y *af *at
PoE e
10/100BASE-T(2) 10/100BASE-T(2) 10/100BASE-T(2) (Power over Ethernet)** POE+
i Cat. 5 Cat. 5 Cat. 5 15,4 W max. 30 W max.
ubertragufngs' 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s PSE PSE
<l cisEhEiian 10 MHz 12,5 MHz 31,25 MHz Klasse 3 Klasse 4
IS L 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m
Schirmung

**Schaltzustande sind zu andern bei lastfreien Systemen
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4-paarige Verkabelung —

Beschreibung

RJ45 oder M12 X-kodierte Steckverbinder sind gangige An-
schlussmoglichkeiten fur Ethernet-/IP-fahige Gerdate mit hohen
DatenUbertragungsraten, hohem Energiebedarf und den damit
verbundenen 4-paarigen Kabeln. Auch Glasfaser, 5G und WLAN
sind wichtige Ubertragungsmedien im Ethernet-Okosystem.
Fir Hersteller und Anwender wird es aber immer schwieriger
einerseits kompakte/miniaturisierte Gerate zu entwickeln und
andererseits die Gerate akkurat anzuschlieBen bzw. in die Netz-
werkinfrastruktur einzubinden. D.h. fir kompakte Gerate, die
aufgrund des Bedarfs von PoE und einer hohen Datentbertra-
gungsrate vorzugsweise verkabelt werden, bietet eine Leiterplat-
tenanschlussklemme die ideale Voraussetzung.

Anwendungsgebiete

> Gebdudeautomatisierung

> Schifffahrt

Dartiber hinaus sind Klemmen an Stelle von Steckverbindern
fUr Gerate interessant, die fest installiert werden und keine
steck-/I6sbare Verbindung oder Wartungsschnittstelle brau-
chen und in der Regel langfristig an einem Ort installiert wer-
den. Wie beispielsweise heute schon Sensoren, Leuchten, etc..

Leiterplattenanschlussklemmen sind und werden zunehmend
eine vorteilhafte Alternative zu den Gblichen Ethernet-Steckver-
bindern und Anschlusstechniken. Grinde hierfir sind sowohl
die Kostenvorteile eines Festanschlusses durch eine Bauteilre-
duktion, als auch der montagefreundliche und werkzeugfreie
Anschluss. Die 8-polige Schneidklemme von METZ CONNECT ist
fur eine Datenubertragungsrate von bis zu 10 GBit/s geeignet.

> Rechenzentren

- Netzwerkinfrastruktur > Smart Grid > Eigenheim/Home
- Verteilte Geb&udedienste > Verkehrsleittechnik und Anwendungen/Smart Home
_1oT im Outdoor-Bereich -Uberwachung > Transport u. Logistik

> Industrieautomatisierung
> Prozessautomatisierung

> Public Transport

> Energie- u. Umwelttechnik
> Medizintechnik

> professionelle Audio- und
Videotechnik

> u.v.m.
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Anwendungsbeispiele

> Gebdudeautomatisierung

- Brandschutztechnik, Heizung, Klima, Liftung,
Wandthermostate, Zutrittskontrollen, Aufzugssysteme,
Smart Metering, Beschattung

> Beleuchtung (PoE Lighting, Smart Lighting)
> CCTV/IP-Kameras
- Ethernet-Anschluss direkt an Kameras

- Ethernet-Anschluss an PoE-Injektoren als
Ubergangsschnittstelle fir Strom und Daten

> WLAN Access Points

- Indoor WAPs (klassisch), steckbare oder fest verlotete
Klemme, Kabelabfangung optional

- Outdoor WAPs, ideal bei geringem Platzbedarf der

Steckverbindung, Kabelzufihrung und -abfangung mittels
Kabelverschraubung, ggf. steckbar fir Wartungszwecke

> Multimedia
- Digital Signage
- HDBaseT
- SAT-IP
> Industrieautomatisierung

- Gerate zur industriellen Kommunikation wie Industrial
Ethernet Switche, Steuerungen, Gateways, IPC, indust
Bildverarbeitung, HMI, Sensoren jeglicher Art, Bedien-
elemente, Robotik, Sicherheitstechnik u.v.m.

> Passive Anschlusstechnik
- Adapter
- Schnittstellen

Technologie & typische Anforderungen

Anforderungen an Gigabit Ethernet und Industrial Ethernet mit

vier-paariger Verkabelung und acht Kontakten:

1. Energielibertragung/Spannungsversorgung mittels POE* (Power over Ethernet) mit bis zu 90 W
nach IEEE 802.3bt (Spannung, Stromtragfahigkeit, Luft- und Kriechstrecke etc.)

2. Gigabit Ethernet Datenubertragung bis zu 10 GBit/s

rielle

[EEE 802.3*
DATENUBERTRAGUNG SPANNUNGSVERSORGUNG
*ab *an *bt *pbt
1000BASE-T(4) 10GBASE-T(4) 47PairfPowerfoverfg‘f:SrEn’; 4—PairfPowerfoverféElf:gri*e:
eigenschaften 250 MHz 500 MHz Klasse 6 Klasse 8
SDCi;tiirr;zuL;'g‘d 100 m 100 m 100 m 100 m

**Schaltzustande sind zu andern bei lastfreien Systemen
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Beispiel Gebaudeautomatisierung

Building/Plant Building/Plant
IIII Controller Controller

Office/IT
Information
Technology

Enterprise/IT

Control/OT

Operating II Software Software
Technology I . Configurable 10 o Configurable |0
' 1
]

()]

Field/OT

O Standard Ethernet ® Legacy 4 mA to 20 mA/DO/ 0V to 10 V ® 100 MB/GB Industrial Ethernet 10BASE-T1L Industrial Ethernet

Beispiel Industrieautomatisierung

Office/IT
Information
Technology

Enterprise/IT

10BASE-TTL
PLC and DCS PLC a Power Switch

10BASE-T1L

=
o
=
o
=
=
=
o
v

10BASE-T1L
Field Switch

Field/OT

Production

Facility/OT =)

Operating

Technology

10BASE-T1L

- -
= =
w w
wv wv
Zone 0 New 10BASE-T1L Legacy 4 mA to 20 mA = = Zone 0
Devices up to 500 mW = g
hA KOs
D= =
Legacy 4 mA to =
20 mA Connection Seamless, Edge-to-Cloud Connectivity

Transitioning to Seamless, Edge-to-Cloud Connectivity with T0BASE-T1L

Hauptanwendungsgebiet fur

O Standard Ethernet @ 4mA to 20mA with HART @ Gb Industrial Ethernet 10BASE-T1L Industrial Ethernet .
1-paarige Klemmen



24

METZ CONNECT - Ethernet Klemmen

Use Cases

Zwei im Hinblick auf Anwendungsbereich und Anforderungen ahnliche Endgerate sind

WLAN Access Points und IP-Kameras.

Gemeinsamkeiten

WLAN Access Points und IP-Kameras findet man vermehrt so-
wohl innerhalb als auch auBerhalb von Gebauden. Im Innen-
bereich eher mit Schnittstelle am Gehause, im AuBenbereich
mit Schnittstelle im Geh&duse und einer Kabeleinfihrung mit-

Anforderungen

Je nach Gerat und Leistungsanforderung in der Anwendung
sind bei beiden Geraten hohe Datenitbertragungsraten sowie
Leistung notwendig. Die Gehduse sollten moéglichst kompakt
und optisch ansprechend sein, d.h. eine Steckverbindung ist
oft nur mit kompakten Patchkabeln oder sogar Spezialpatch-
kabeln des Herstellers moglich. Zudem wird dadurch eine An-
schlussdose in der Nadhe des Endgerates notwendig. Darlber
hinaus muss das Kabel mit oder ohne Steckverbinder durch
eine nicht teilbare Kabelverschraubung gefuhrt werden kon-
nen. Mittels feldkonfektionierbaren RJ45-Steckverbindern Iasst
sich das Problem Kabelverschraubung sowie der Bedarf einer
zusatzlichen Anschlussdose 16sen, jedoch sind die Geh&use
der Endgerate dann oftmals zu knapp kalkuliert oder die Bie-
geradien der Kabel kénnen nicht eingehalten werden. Da die

tels Kabelverschraubung. Beide funktionieren idealerweise mit
einer einzigen Schnittstelle fir die Datentbertragung und die
Spannungsversorgung, d. h. mit PoE.

Geréate an einem festen Standort fur eine lange Zeit installiert
sind, bedarf es auch keiner steckbaren Verbindung. Fur die-
sen Fall sind Ethernet-Anschlussklemmen eine ideale Alterna-
tive. Sollten dennoch Service oder Instandhaltung fallig sein,
sind auch Ethernet Anschlussklemmen wiederanschlieBbar. Fir
Endgerdte mit hohem Leistungsbedarf, beispielsweise Kameras
mit zusatzlichem Heizelement, kdnnen die Ethernet- Klemmen
auch mit weiteren Polen flr eine separate Spannugnsversor-
gung als hybride Losung eingeplant werden. Fur klassische
Twisted Pair Installationskabel mit Querschnitten im Bereich
AWG 22 bis AWG 23 bieten sich Ethernet-Anschlussklemmen
mit IDC-Schneidkontakten an. Damit mussen die feinen Adern
nicht abisoliert werden.
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Anwendungsbeispiele mit ahnlichen Anforderungen und Méglichkeiten sind z. B.

> intelligente Beleuchtung, PoE Lighting > PoE Injector/Midspan Gerate fir Outdoor-Anwendungen
> Antennensysteme > Wall-Boxes fir E-Mobilitat
> Twisted Pair Kabelverbinder fur Outdoor oder >u.v.m

industrielle Anwendungen
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Relevante Kabel-/Aderquerschnitte

1-paarig

Mit Single Pair Ethernet ziehen neue
Aderquerschnitte in die Ethernet Welt
ein. Wahrend bei Gigabit-Anwendun-
gen mit bis zu 600 MHz Bandbreite auf
kurzen Strecken von aktuell bis zu 40 m
Ubliche Aderquerschnitte von AWG 22

2-paarig

Typische Kabel fir Ethernet und Indus-
trial Ethernet mit zwei-paariger Verka-
belung sind fir eine Verkabelungsinfra-
struktur nach ISO/IEC 11801-x und DIN
EN 50173-x mit bis zu 100 m ausgelegt.
Dabei spielen Frequenzen von 10 bis
31,25 MHz eine Rolle. Wesentlich wich-
tiger sind speziell im Bereich Industrial
Ethernet die Kabeleigenschaften in Be-

4-paarig

Typische Kabel fur Ethernet und Industri-
al Ethernet mit vier-paariger Verkabelung
sind fur eine Verkabelungsinfrastruktur
nach ISO/IEC 118071-x und DIN EN
50173-x mit bis zu 100 m ausgelegt.
Dabei spielen in der Anwendung Fre-
quenzen von 250 bis 500 MHz eine
Rolle. Installationskabel sind aber je
nach Land bereits in der Kategorie 7
und 7, mit 1.000 MHz tblich. Wesent-

bis 26, Volldraht und Litzenleiter, zum
Einsatz kommen, sind fur die Megabit-
Anwendung mit 20 MHz auf bis zu
1.000 m Aderquerschnitt mit AWG 16
oder 18 notwendig.

zug auf den Kabelmantel. Dort spielen
widerstandsfahige Kabel fur den Einsatz
im rauen Umfeld und damit Olbestan-
digkeit oder Schutz vor anderen Che-
mikalien oder die Schleppkettentaug-
lichkeit und Torsionsfahigkeit mit hohen
Biegezyklen eine wichtige Rolle.

lich wichtiger sind speziell im Outdoor
oder industriellen Bereich die Kabelei-
genschaften in Bezug auf den Kabel-
mantel. Dort spielen widerstandsfahige
Kabel fur den Einsatz im rauen Um-
feld und damit Olbestandigkeit oder
Schutz vor anderen Chemikalien, oder
die Schleppkettentauglichkeit und Tor-
sionsfahigkeit mit hohen Biegezyklen
eine wichtige Rolle.
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Weitere Kabelmerkmale

> Schirmung > Olbestandigkeit
- geschirmt, S/FTP, F/FTP, SF/UTP, F/UTP > Mantelmaterialien: PUR, FRNC, PVC, FEP
- ungeschirmt, U/UTP > UL und CSA
> Verseilelement, Trennelement > Kabelfarbe (Profinet bspw. griin RAL6018)

> Schleppkettentauglichkeit, Torsionsfahigkeit und
Robotik Anwendungen

Typische Aderabmessungen fir einpaarige Ethernet-Verkabelung

ADER- QUERSCHNITT DURCHMESSER QUERSCHNITT (AUSSEN-) SCHLUSSELWEITE ~ UBLICHE KABEL-
QUERSCHNITT MASSIVLEITER MASSIVLEITER LITZENLEITER DURCHMESSER LITZENLEITER DURCHMESSER
(7ER LITZE) LITZENLEITER (7ER LITZE)
(7ER LITZE)
AWG 26 0,129 mm?2 0,405 mm 0,141 mm?2 0,480 mm 0,438 mm 5-8mm
AWG 24 0,205 mm?2 0,511 mm 0,244 mm?2 0,606 mm 0,552 mm 55-9mm
AWG 23 0,258 mm?2 0,573 mm 0,283 mm?2 0,680 mm 0,620 mm 55-9mm
AWG 22 0,326 mm?2 0,644 mm 0,356 mm?2 0,764 mm 0,696 mm 55-9mm
AWG 18 (fur SPE) 0,823 mm? 1,024 mm 0,901 mm? 1,215 mm 1,106 mm 6,5-8 mm
AWG 16 (fur SPE) 1,309 mm? 1,291 mm 1,433 mm? 1,532 mm 1,395 mm 8-10 mm

* Abhangig von der Schirmung und Anwendung (z. B. Schleppkettentauglichkeit, Outdoor, etc.), Industrie- oder Outdoorkabel kénnen auch
Durchmesser zwischen 5,5 - 11,5 mm haben.






METZ CONNECT - Ethernet Klemmen

29

Handhabungen der Kabel-
einfuhrung, Zugentlastung
und der Schirmung

Kabeleinfiihrung und -vorbereitung

Neben den Aderquerschnitten sind auch die Schirmung und der
Kabelmantel wichtig. Der Kabelmantel ist fur die Anschlussklem-
me selbst zwar weniger von Bedeutung, jedoch muss der gesam-
te Kabelquerschnitt, gerade bei anwendungsspezifischen Kabeln,
bei der Auslegung der Kabelverschraubung, -durchfihrung und
-fixierung bzw. Zugentlastung bedacht werden. Das Kabel sollte
ordentlich zur Anschlussklemme geflihrt und fixiert werden. Au-
Berdem sollte ausreichend Platz fir das Handling und die Installa-
tion berlicksichtigt werden.

.

Sofern ein geschirmtes Kabel mit Folienschirm um die jewei-
ligen Paare und Drahtgeflecht um alle Paare verwendet wird,
sollte der Folienschirm maglichst nah bis zur Anschlussklemme
geflhrt werden. Erste Erkenntnisse haben gezeigt, dass bei
Feldtests von Ethernet und Industrial Ethernet Anschltssen mit
10 bis 100 MBit/s das Ergebnis auch ohne optimal gefiihrten
Folienschirm unkritisch waren. Um eine optimale Leistung zu
erzielen ist es dennoch empfehlenswert.

Das Drahtgeflecht sollte abgegriffen und weitergeleitet werden. Méglichkeiten zur Lésung werden nachfolgend beschrieben.
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Schirmanschlusskonzepte

Beispiele

1) Schirmkontaktierung Gber die Ethernet-Klemme

a) Zusatzlicher Pol/Kontakt direkt an der Ethernet-Klemme b) Separate Anschlussklemme fir den Schirmanschluss

2) Schirmanschluss und optimale Zugentlastung Uber zusatzliche Schirmklammer
und Kontaktfeld auf der Leiterplatte
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3) Schirmabgriff direkt am Gehause

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4

© Grafiken und Bilder von WISKA Hoppmann GmbH | MagikNUT® — Die EMV-Gegenmutter von WISKA!
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Messungen und Tests

Bei einer ein-, zwei-, oder vierpaarige Verkabelung kommt es
je nach gewdnschter Datentbertragungsrate und Spannungs-
versorgung zu hohen HF-Anforderungen bzgl. Dampfung
und Nebensprechen. Um je nach Ubertragungsstandard eine

Es wurde bereits eine groBe Auswahl an Anschlussklemmen
auf Ethernet-Fahigkeit gepruft, validiert und wo mdglich, Op-
timierungen fir das Leiterplattenlayout erarbeitet. So kann bei
der Planung einer Ethernet-Klemme in einem Gerat bereits auf
eine groBBe Wissensbasis zurlickgegriffen werden.

Beim Aufbau des Test- bzw. Messverfahrens wurden die Ether-
net-Klemmen sowohl mit, als auch ohne Schirmanschluss
gepruft, um einen Einblick zu erlangen, wie sich die Ether-
net-Klemmen in Gerdten mit mehreren aneinander gereihten
Anschlussen verhalten. DarUber hinaus wurden die genannten
Szenarien mit und ohne Leiterplattenlayout-Optimierung aus-
gewertet.

hohe Bandbreite kontinuierlich und ohne Unterbrechungen
oder Stérungen gewahrleisten zu kdnnen, muss die passende
Klemme ausgewahlt und ggf. das Leiterplattenlayout optimiert
werden.

Fir die einpaarige HF-Simulationen wurden Adern mit
AWG 16 und AWG 24 verwendet und die Grenzwerte
T1-A und T1-B nach ISO/IEC 11801-1 sowie die Grenz-
werte SP1 bis SP4 nach der TIA 568.5 herangezogen. Die
Prafung flr die zweipaarigen Anschlisse flr u.a. Industrial
Ethernet wurde nach Profinet Richtlinie getestet. Die Prifung
der vierpaarigen Anschlusse erfolgte auf Basis eines Kompo-
nenten-Tests fur Cat.5e, Cat.6 und Cat.6, mit AWG 22/1 und
26/1 Adern. Diese Grenzwerte waren unter anderem das Ziel
fur eine eventuelle Optimierung des Layouts.
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Beispielbild

Die Stromtragfahigkeit der aktuellen Ethernet-Klemmen ist hoher als die bei PoDL und PoE benétigt wird.

> Auswahl der Ethernet-Klemme nach Anforde- > Aderquerschnitte haben einen Einfluss auf die
rungen bzgl. Datentbertragungsrate HF-Werte, gréBere Aderquerschnitte bieten
> Optimierung des Leiterplattenlayouts verbessert mehr Reserve
FAZIT die Performance > zweipolige Klemmen mit Abstand zwischen den

> Mitfiihrung der Schirmung verbessert die HF-Werte ~ Aderpaaren reduzieren das Nebensprechen

> Folienschirm méglichst nah an die Klemme fiihren > Abstand zwischen mehreren Ethernet-Klemmen

SISpannUngsyersorgunglPabk PAER) unkritisch ist kritisch, Abstand erweitern oder Schirmung

*Schaltzustédnde sind zu &ndern bei lastfreien Systemen

Weitere Informationen, Vorschlédge, Empfehlungen, Datenblétter und Details zum Leiterplattenlayout kénnen nach Bedarf
angefragt werden unter: www.metz-connect.com/kontakt
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Ethernet-Klemmen vs. RJ45 vs. M12

Anforderungen und Lésungen je Branche

FUNKTIONEN
EIGENSCHAFTEN

ETHERNET-KLEMME

SPE
STECKVERBINDER

RJ45
STECKVERBINDER

M12
STECKVERBINDER

++ + +++ ++
Daten-
Ubertragungsrate bis zu 10 GBit aktuell 10-100 MBit bis zu 10 GBit bis zu 10 GBit
(25 & 40 GBit)
i} +++ +++ ++ ++
Ubertragungs-
strecke >100 m >100 m 100 m 100 m
> bis zu 1.000 m SPE > bis zu 1.000 m SPE
+++ + ++ ++
Strom- > bis zu 90 W PoE* bis zu 60 W PoDL, > bis zu 90 W PoE* > bis zu 90 W PoE*
Ubertragung > hoher bei hybrider Nutzung Power over Data Line, > auf Dauer anfallig > kritisch bei ziehen und
mit zusatzlichen Polen fir die  (+++ Hybrid) bei ziehen und Stecken Stecken unter Last
Stromversorgung unter Last
BaugroBe + +++ ++ ++
Betrachtung Leiter- abhangig vom Klemmentyp Im Verhaltnis zu
plattenanschluss Einfluss Datentbertragungs-
auf die Leiterplatte und technischen Eigenschaften
das Gerét geringerer Vorteil (++)
BaugroéBe gesamte T o * )
Steckverbindung ) o ) R L
Kann in sehr beengten Platzver- Benotigt je nach Design  Ahnlich RJ45, benétigt
Betrachtung der gesamten haltnissen in und auBerhalb von und Auswahl des Stecker relativ viel Platz.
Steckverbindung (Stecker und Geraten gut eingesetzt werden. und der Buchse. Gewinkelte Stecker-
Buchse). Einfluss auf die ganze ~ Stecker und Buchse in einem Gewinkelte Steckerbinder binder moglich.
Anwendung Anschluss. moglich.
Preis +++ + ++ +
:Zzeaol S . IP20, IP67 IP20, IP67 in
IP Schutzart (in M12 & M8 Umgehause P67

einem Gehduse mit
Kabelverschraubung

Gehause-Variante)

(relativ groB)

Vorteile

> kostenguinstige Losung fur
statische Geréate, die nicht
mehrfach gesteckt werden
mussen (z.B. bei Wartungs-
zwecken)

> kompakte Anschlusstechnik,
speziell in kleinen Gehdusen

> in Kombination mit Kabel-
verschraubungen an Geréte-
gehdusen sehr platzsparend

> kompakte Steck-
verbindung fur steck-
bare Anwendungen,
speziell in der Feldebene

> bekanntes Steckgesicht
> einfaches Handling
> guinstig

> sichere Verbindung
durch Verschraubung

> IP geschutzt

> bekanntes Steck-
verbinderprinzip, M12
Rundsteckverbinder

*Schaltzustande sind zu andern bei lastfreien Systemen



METZ CONNECT - Ethernet Klemmen

35

Vorteile von Ethernet Klemmen zusammengefasst

Leiterplattenanschlussklemmen an Stelle von Steckverbindern
sind fUr Gerate interessant, die fest installiert werden und keine
haufig steck-/lésbare Verbindung brauchen und in der Regel
langfristig an einem Ort installiert werden. Wie beispielsweise
heute schon Sensoren, Leuchten aber auch IP-Kameras etc..
Leiterplattenanschlussklemmen sind und werden zunehmend

> Anschlusstechnik fir die loT-Geréte der Zukunft
- leichte Handhabung und Farbkodierung
- montagefreundlicher Anschluss ohne Spezialwerkzeug
- steckbar oder fest verldtet
> technische Vorteile
- groBBe Bandbreite an Aderquerschnitten
- verschiedene Bauformen fur unterschiedliche Anwendungen
- ideal fUr Gerate mit wenig Raum fir Anschliisse im Gehause
> kostengUlinstige Losungen
- Kostenvorteile gegentiber Steckverbindern

- Bauteilreduktion bei Festanschluss

eine vorteilhafte Alternative zu den Ublichen Ethernet-Steckver-
bindern und Anschlusstechniken. Es zeichnet sich bereits ein
steigender Bedarf nach Anschlussklemmen als Schnittstelle far
jegliche Ethernet-Anwendungen ab, sei es flr Gigabit-fahige
Geréate, Industrial Ethernet, Single Pair Ethernet, oder Advan-
ced Physical Layer (APL).

> Single Pair Ethernet

- Vernetzung der Feldebene in der Industrie-, Prozess- u.
Gebaudeautomation

- viele kompakte Endgerate

- lange Strecken bis zu 1.000 m mit Kabelquerschnitten
bis zu AWG 16

> 4-Pair-Ethernet Infrastruktur
- Miniaturisierung
- Gebdudeautomatisierung
> Ubertragungstechnische Vorteile
- 1 MBit/s bis zu 10 GBit/s Ethernet

- Industrial-Ethernet-Systeme (wie PROFINET,
EtherNet/IP, EtherCAT, etc.)

- Single Pair Ethernet

- Power over Ethernet, Power over Dataline,
sowie hohere Spannungsversorgung durch zusatzliche
Pole als hybrider Anschluss

Die Anwendungsmoglichkeiten sind sehr vielseitig und umfangreich.
Das heif3t Gberall wo Ethernet-Schnittstellen bendtigt werden: Gebaude, Industrie,
Prozessautomatisierung, Outdoor, Verkehrstechnik, u.v.m.

FAZIT
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Produktlbersicht

Alle nachfolgend aufgefiihrten Klemmen haben eine SEV- und UL-Zulassung

ABBILDUNG PRODUKT- ART.-NR. ANSCHLUSS- POL- RASTER- ANSCHLUSS- ADER-
BEZEICHNUNG TYP ZAHL MASS ART QUERSCHNITT
AWG
FEDERKRAFTKLEMME
Steckbar
% SP02502HDNCO0T ASP0250204-001  Kafigzugfeder 2 5 (Stiftleiste THR 1628
SPE N Litze 18-28
had reflow l6tbar)
Steckbar
ﬁ >P02503HDNCO0T ASP0250304-001  Kifigzugfeder 3 5 (Stiftleiste THR 1628
i SPE S reflow I5tbar) Litze 18-28
Steckbar
a SP02504HDNC004 ASP0250404-004  Kafigzugfeder 4 5 (Stiftleiste THR . 16-28
~—— PROFINET reflow lotbar) Litze 18-28
Steckbar
a ?)E%ZF:S'\?ES_F-IENCOOZ ASP0250504-002  Kéafigzugfeder 5 5 (Stiftleiste THR Litze 1252
T reflow 16tbar) ;
Steckbar
m SP02508HDNC004 ASP0250804-004  Kafigzugfeder 8 5 (Stiftleiste THR 1628
—rl] ETHERNET Litze 18-28

reflow |6tbar)
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DATENUBERTRAGUNG PoE*- und PoDL-Fahigkeit BEMESSUNGS- BEMESSUNGS-
(LEISTUNG W AM PSE) SPANNUNG STROM NACH
NACH SEV [V] SEV [A]

IEEE 802.3cg; 10BASE-T1L; 10 MBit/s, 20 MHz; bis 1.000 m STP;

IEEE 802.3bp; 1000BASE-T1; 1 GBit/s, 600 MHz; 15 m UTP/ 40 m STP PoDL, IEEE 802.3bu, 60 W 250 10
IEEE 802.3cg; 10BASE-T1L; 10 MBit/s, 20 MHz; bis 1.000 m STP:
IEEE 802.3bp: 1000BASE-T1: 1 GBIt/s, 600 MHz; 15 m UTP/ 40 m STP PoDL, IEEE 802.3bu, 60 W 250 10
IEEE 802.3i/u/y; 10/100BASE-T(2); 10/100 MBit/s; POE, IEEE 802.3af, 15,4 W o0 "
10/12,5/31,25MHz; Cat.5, 100 m POE +, IEEE 802.3at, 30 W
IEEE 802.3i/u/y; 10/100BASE-T(2); 10/100 MBit/s; POE, IEEE 802.3af, 15,4 W - "
10/ 12,5/ 31,25 MHz; Cat.5, 100 m POE +, IEEE 802.3at, 30 W

PoE, IEEE 802.3af, 15,4 W
IEEE 802.3ab; 1000BASE-T(4); 1 GBit/s, 250 MHz; Cat.5¢/6, 100 m PoE+, IEEE 802.3at, 30 W 250 10
4PPoE, IEEE 802.3bt, 90 W
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METZ CONNECT - Ethernet Klemmen

Produktlbersicht

Alle nachfolgend aufgefiihrten Klemmen haben eine SEV- und UL-Zulassung

ABBILDUNG PRODUKT- ART.-NR. ANSCHLUSS- POL- RASTER- ANSCHLUSS- ADER-

BEZEICHNUNG TYP ZAHL MASS ART QUERSCHNITT

AWG

FEDERKRAFTKLEMME

l,,‘" SMIFSOTVBNNOTGZ g\ 199501vBNNO1G7 Push-in 1 - SMT 16-24
(cremeweiB) Einzelpol

- SMI950TVBNNOSG7 SM99501VBNNO5G7 Push-in 1 - SMT 16-24
(blau) Einzelpol

' PMOIISOTVBNNOTGT g\ 19950 1vBNNO7G7 Push-n 1 - SMT 16-24
(grau) Einzelpol

| 73 SMIISOTVBNNO2G7 5\99501vBNNO2G7 Push-in 1 : SMT 16-24
(gelb) Einzelpol

. PMOIISOTVENNOBGT 5\ 199501vBNNOEGT Push-in 1 - SMT 16-24
(orange) Einzelpol

- PMIISOTVBNNOBGT 519950 1vBNNOSGT Push-n 1 - SMT 16-24
(braun) Einzelpol

l 273 PMISOTVBNNOSGY 5\ 199501vBNNO3G7 Pushiin 1 . SMT 16-24
(grain) Einzelpol

ﬁ SRITSOTVENNOTG/ SR99501VBNNO1G7 Push-in 1 - THT, THR 16-24
- (cremeweiB) Einzelpol

. SRIISOTVBNNOSGZ SR99501VBNNO5G7 Push-in 1 - THT, THR 16-24
(blau) Einzelpol

’ SRISOTVENNO7G7 SR99501VBNNO7G7 Push-in 1 - THT, THR 16-24
v (grau) Einzelpol

ﬁ SRITSOTVENNO2G SR99501VBNNO2G7 Push-in 1 . THT, THR 16-24
v (gelb) Einzelpol

. SRISOTVENNOGGY SR99501VBNNO6G7 Push-in 1 - THT, THR 16-24
4 (orange) Einzelpol

. SRIISOTVENNOEG/ SR99501VBNN08G7 Push-in 1 - THT, THR 16-24
(braun) Einzelpol

. SRIISOTVENNOIG/ SR99501VBNN03G7 Push-in 1 - THT, THR 16-24
v (grin) Einzelpol

*Schaltzustande sind zu andern bei lastfreien Systemen
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DATENUBERTRAGUNG PoE*- und PoDL-Fahigkeit BEMESSUNGSSPANNUNG BEMESSUNGSSTROM
(LEISTUNG W AM PSE) NACH SEV [V] NACH SEV [A]
300 9
300 9
300 9
300 9
1 Paar, 2 Adern, 2-polig
|IEEE 802.3cg
TOBASE-T1L
10 MBit/s, 20 MHz 300 9
bis 1.000m STP
IEEE 802.3bp 1 Paar, 2 Adern, 2-poli
1000BASE-T1 POt 300 9

1 GBit/s, 600 MHz PoDL, IEEE 802.3bu, 60 W

15 m UTP/ 40 m STP

2 Paare, 4 Adern, 4-polig 300 9
2 Paare, 4 Adern, 4-polig POE*, IEEE 802.3af, 15,4 W
*
IEEE 802.3//uly PoE+*, IEEE 802.3at, 30 W
10/100BASE-T(2) 300 9

10/100 MBit/s, 10/ 12,5/ 31,25 MHz 4 Paare, 8 Adern

Cat.5, 100 m
PoE, IEEE 802.3af, 15,4 W
PoE+, IEEE 802.3at, 30 W 300 9
4 Paare, 8 Adern 4PPoE, IEEE 802.3bt, 90 W
IEEE 802.3ab
1000BASE-T(4);
1 GBit/s, 250 MHz; Cat.5¢/ 6, 100 m 300 9
IEEE 802.3an; 10GBASE-T(4);
10 GBit/s, 500 MHz; Cat.6,, 100 m
300 9
300 9
300 9

300 9




METZ CONNECT - Ethernet Klemmen

Produktlbersicht

Alle nachfolgend aufgefiihrten Klemmen haben eine SEV- und UL-Zulassung

ABBILDUNG PRODUKT- ART.-NR. ANSCHLUSS- POL- RASTER- ANSCHLUSS- ADER-

BEZEICHNUNG TYP ZAHL MASS ART QUERSCHNITT

AWG

IDC- SCHNEIDKONTAKTKLEMME

IT02302HMNU000 Schneid-

i SPE AIT0230299-000 kontakt 2 3,5 THT 22-24
IT02304HMNU000 Schneid-

R PROFINET AIT0230499-000 Kontakt 4 3,5 THT 22-24
IT02308HMNUO001 Schneid-

% ETHERNET 1 AIT0230899-001 kontakt 8 3,5 THT 22-24
. IT02308HMNU002 Schneid-

m ! ETHERNET 2 AIT0230899-002 Kontakt 8 3,5 THT 22-24

*Schaltzustande sind zu andern bei lastfreien Systemen
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DATENUBERTRAGUNG PoE*- und PoDL-Fahigkeit BEMESSUNGS- BEMESSUNGS-
(LEISTUNG W AM PSE) SPANNUNG STROM NACH
NACH SEV [V] SEV [A]

IEEE 802.3cg; 10BASE-T1L; 10 MBit/s, 20 MHz; bis 1.000 m STP

IEEE 802.3bp; 1000BASE-T1; 1 GBit/s, 600 MHz; 15 m UTP/ 40 m STP PoDL, IEEE 802.3bu, 60 W 130 >
IEEE 802.3i/u/y; 10/100BASE-T(2); POE*, IEEE 802.3af, 15,4 W 0 :
10/100 MBit/s, 10/ 12,5/ 31,25 MHz; Cat.5, 100 m POE+*, IEEE 802 3at, 30 W

PoE*, IEEE 802.3af, 15,4 W
PoE+*, IEEE 802.3at, 30 W 130 5
4PPoE, IEEE 802.3bt, 90 W

IEEE 802.3ab; 1000BASE-T(4); 1 GBit/s, 250 MHz; Cat.5¢/6, 100m
IEEE 802.3an; 10GBASE-T(4); 10 GBit/s, 500 MHz; Cat.6,, 100 m

PoE*, IEEE 802.3af, 15,4 W
PoE+*, IEEE 802.3at, 30 W 130 5
4PPoE, IEEE 802.3bt, 90 W

IEEE 802.3ab; 1000BASE-T(4); 1 GBit/s, 250 MHz; Cat.5¢/6, 100 m
IEEE 802.3an; TOGBASE-T(4); 10 GBit/s, 500 MHz; Cat.6,, 100 m
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